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Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/rozdzielacz-yuken-dsg-01-3c4-a240-70-ng6-cewka-240vac-terminal-box-
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DSG-01-3C4-A240-70 - rozdzielacz
hydrauliczny Yuken, NG6, suwak |, 240 V AC

Cena brutto 658,82 zt
Cena netto 535,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny w magazynie

Numer katalogowy DSG-01-3C4-A240-70

Kod producenta DSG-01-3C4-A240-70

Opis produktu
Opis produktu

DSG-01-3C4-A240-70 - rozdzielacz hydrauliczny Yuken. Wielkos¢ montazowa to NG6. Rozdzielacz ma uktad drég i potozen 4/3.
Oznaczenie suwaka producenta to 3C4.

Wersja ta jest przeznaczona do zasilania 240 V AC i ma ztgcze puszka zaciskowa. W potozeniu srodkowym potgczenia maja

uktad: P zamkniete; A i B potgczone z T. Maksymalne ci$nienie wynosi 350 bar. Dla kanatu T obowigzuje osobny limit ci$nienia:
210 bar. Przewidziane reczne przesterowanie: trzpien.

Funkcja i zastosowanie

Rozdzielacz kieruje przeptywem miedzy kanatami uktadu. Moze sterowa¢ zmiang kierunku ruchu sitownika lub silnika
hydraulicznego; zachowanie odbiornika zalezy od schematu suwaka i pozostatych elementéw obwodu. Potozenie srodkowe
taczy kanaty robocze A i B ze zbiornikiem T przy zamknietym P. Taki uktad umozliwia funkcje ptywajgca odbiornika, jezeli
pozostata cze$¢ obwodu na to pozwala.

Na co zwréci¢ uwage przy doborze

Przy doborze poréwnaj symbol hydrauliczny suwaka, wielkos¢ montazowa, napiecie i sposéb sterowania. Samo oznaczenie NG

nie potwierdza zamiennosci.

Parametry techniczne

Parametr

Producent

Model

Numer katalogowy

Typ produktu

Wielko$¢ nominalna

Liczba drég / potozen
Konfiguracja suwaka Yuken
Ustalenie potozenia suwaka
Sterowanie

Napiecie cewki

Reczne przesterowanie

Seria konstrukcyjna

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalne ci$nienie w kanale T
Dopuszczalny przeptyw
Potozenie Srodkowe

Ztgcze

Suwak wg Bosch Rexroth (funkcja)

Wartos¢

Yuken

DSG-01-3C4-A240-70
DSG-01-3C4-A240-70

rozdzielacz hydrauliczny

NG6

4/3

3C4

centrowanie sprezynami
elektromagnetyczne, bezposrednie
240 V AC

trzpien

70

350 bar

210 bar

wedtug wykresu dla suwaka 3C4 i warunkéw pracy
P zamkniete; A i B potagczonez T
puszka zaciskowa

J

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sklep.salushydraulics.pl/rozdzielacz-yuken-dsg-01-3c4-a240-70-ng6-cewka-240vac-terminal-box-p-321.html
https://www.sklep.salushydraulics.pl/rozdzielacz-yuken-dsg-01-3c4-a240-70-ng6-cewka-240vac-terminal-box-p-321.html

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

