Dane aktualne na dzien: 26-10-2026 13:00

Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/ts10-26a-0-n-0-zawor-przelewowy-proporcjonalny-hydraforce-

w=r

Opis produktu
Opis produktu

p-242.html

TS10-26A-0-N-0 - zawdr przelewowy
proporcjonalny HydraForce, zakres 0-207 bar,

VC10-2

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

669,38 zt

544,21 zt

Dostepny w magazynie
TS10-26A-0-N-0

TS10-26A-0-N-0

TS10-26A-0-N-0 to zawér przelewowy proporcjonalny marki HydraForce. Zakres regulacji tej wersji wynosi 0-207 bar. Przeptyw
podany dla tego wykonania wynosi 94,6 I/min. Cisnienie robocze wynosi 241 bar.

Oznaczenie gniazda montazowego to VC10-2.

Funkcja i zastosowanie

Ogranicza cisnienie w obstugiwanym obwodzie przez otwarcie drogi odptywu po osiggnieciu nastawy. Jest dobierany do
ochrony elementéw hydrauliki przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia w warunkach okreslonych dla danego

wykonania.

Na co zwréci¢ uwage przy doborze

Poréwnaj funkcje zaworu, zakres regulacji i wymagana nastawe. Zakres regulacji nie jest tym samym co maksymalne ci$nienie
robocze. SprawdzZ wptyw ci$nienia w odptywie.

Parametry techniczne

Parametr
Producent

Model

Gniazdo montazowe
Przeptyw

Cisnienie robocze
Zakres regulacji
Rodzaj sterowania
Konfiguracja
Numer katalogowy
Zastosowanie

Wartos¢

HydraForce

TS10-26A-0-N-0

VC10-2

94,6 |/min

241 bar

0-207 bar

Posrednie (pilot-operated)

Proporcjonalna (TS)

TS10-26A-0-N-0

Uktady hydrauliczne mobilne i przemystowe
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