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Link do produktu: https://www.sklep.salushydraulics.pl/zawor-hamulcowy-valvole-c02ad140031100a-t-11a-31-60-Imin-350-bar-

Sp-v-p-612.html

C02AD140031100A - zawér hamulcowy

i

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Opis produktu
Opis produktu

Valvole ltalia, przetozenie 3:1, T-11A

377,95 zt

307,28 zt

Dostepny w magazynie
C02AD140031100A

C02AD140031100A

C02AD140031100A to zawér hamulcowy marki Valvole Italia. Przeptyw podany dla tego wykonania wynosi 60 I/min.
Maksymalne ci$nienie wynosi 350 bar. Oznaczenie gniazda montazowego to T-11A.

Funkcja i zastosowanie

Kontroluje odptyw z obcigzonego odbiornika. Jest dobierany do obwoddw, w ktérych sita zewnetrzna moze napedzac sitownik

lub silnik, a ruch wymaga kontrolowanego hamowania.

Na co zwréci¢ uwage przy doborze

Sprawdz nastawe, przetozenie pilotowe, kierunek przeptywu i ci$nienie w przewodzie powrotnym. Parametry dobierz do

obcigzenia i schematu sterowania odbiornikiem.

Parametry techniczne

Parametr
Producent

Numer katalogowy
Model

Typ gniazda
Wspodtczynnik
Przeptyw
Maksymalne cisnienie
Rodzaj dziatania
Funkcja
Zastosowanie

Wartos¢

Valvole

C02AD140031100A

C02AD140031100A T-11A

T-11A

3:1

60 I/min

350 bar

Posdredniego dziatania

Zawér hamulcowy SP V

Uktady hamulcowe i zabezpieczajace hydrauliczne
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