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- Zawor zwrotny sterowany Danfoss
ﬁ DGMPC-5-ABK-BAK-30 NG10 A/B 120 I/min
315 bar 3:1 1 bar nr kat. 867364

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Opis produktu

1 005,30 zt
817,32 zt
Automatyczny
24 godziny
867364
867364

Zawoér zwrotny sterowany Danfoss DGMPC-5-ABK-BAK-30 w standardzie NG10 to zawér hydrauliczny posredniego dziatania
przeznaczony do blokowania przeptywu zwrotnego oraz kontrolowanego otwierania przy uzyciu cisnienia pilotowego.
Obstuguje kanaty A/B, zapewniajgc pewne utrzymanie obcigzenia, stabilng prace uktadu oraz precyzyjne sterowanie ruchem
sitownikdw. Model oferuje przeptyw 120 I/min, ci$nienie robocze 315 bar, stosunek sterowania 3:1 oraz ci$nienie otwarcia 1
bar, co czyni go odpowiednim dla wymagajacych aplikacji mobilnych i przemystowych, w ktérych kluczowa jest niezawodnos¢ i

powtarzalnos$¢ dziatania.

Parametry techniczne:Parametr
Producent
Model
Numer katalogowy
Typ zaworu
Rodzaj sterowania
Kanaty
Przeptyw nominalny
Cisnienie robocze
Stosunek sterowania
Cisnienie otwarcia
Zastosowanie

Wartos¢

Danfoss

DGMPC-5-ABK-BAK-30

867364

Zawoér zwrotny sterowany NG10
Posredniego dziatania

A/B

120 I/min

315 bar

3:1

1 bar

Kontrolowane otwieranie i blokowanie przeptywu w
uktadach hydraulicznych
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