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MPW-01-4-L-70 – zawór zwrotny sterowany
Yuken, NG6, przełożenie 10:1

Cena brutto 649,81 zł

Cena netto 528,30 zł

Dostępność Dostępny w magazynie

Numer katalogowy MPW-01-4-L-70

Kod producenta MPW-01-4-L-70

Opis produktu

Opis produktu
MPW-01-4-L-70 – zawór zwrotny sterowany Yuken. Ciśnienie otwarcia wynosi 4 bary. Przełożenie pilotowe wynosi 10:1.
Przepływ podany dla tego wykonania wynosi 35 l/min.

Maksymalne ciśnienie wynosi 315 bar.

Funkcja i zastosowanie
Blokuje przepływ w kierunku przeciwnym do swobodnego przepływu do czasu podania odpowiedniego sygnału sterującego.
Może być elementem obwodu blokowania odbiornika, po sprawdzeniu przełożenia pilotowego i warunków odblokowania.

Na co zwrócić uwagę przy doborze
Sprawdź kierunek swobodnego przepływu, ciśnienie otwarcia, przełożenie pilotowe i warunki odpływu. Układ musi zapewniać
sygnał potrzebny do odblokowania zaworu.

Parametry techniczne
Parametr Wartość
Producent Yuken
Numer katalogowy MPW-01-4-L-70
Model MPW-01-4-L-70 (MPW014L70)
Rodzaj zaworu Zwrotny sterowany
Standard NG6
Linie montażu A i B
Przepływ 35 l/min
Maksymalne ciśnienie 315 bar
Ciśnienie otwarcia 4 bary
Stosunek pilotowania 10:1
Zastosowanie Kontrolowane blokowanie i odblokowanie przepływu

hydraulicznego
Wielkość nominalna NG6
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